
Odciąganie wysokopróżniowe

Automatyka Start-Stop (opcjonalnie)  
System automatycznego włączania i 

wyłączania urządzenia pozwala na uzyskanie 
dużych oszczędności czasu i energii
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AUTO

Do stałego zastosowania
Dzięki funkcji oczyszczania filtra 
przeznaczony jest do zasysania 

dużych ilości dymów i pyłów

sieć cyfrowa 
zarządzanie flotą, zdalna konserwacja 
i konserwacja predykcyjna z pomocą 

samowystarczalnej sieci w chmurze za 
pośrednictwem telefonów komórkowych

monitorowanie mocy 
odciągu

dzięki automatycznej 
regulacji wydajności 
odciągu, natężenie 

przepływu powietrza 
pozostaje stałe nawet przy 
rosnącym nasyceniu filtra

bezdotykowe usuwanie pyłu 
brak kontaktu z drobnym pyłem 

zagrażającym zdrowiu bez wchodzenia 
w styczność z odsysanym pyłem 

wysoka moc ssąca
zintegrowana sprężarka 

bocznokanałowa 
zapewnia stale wysoką 

moc ssania, którą 
można bezstopniowo 

regulować na 
urządzeniu

wiele kompatybilnych palników odciągowych
wygodne ustawianie mocy odciągu za pomocą 

wyświetlacza dotykowego w celu dokonania 
doboru palnika różnych producentów  


